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Teelichthalter 
aus Beton und Zirbe

BASTELIDEE
N°105.038 - Betonkerzenständer

Erwärme die Silikon-Trenncreme im Wasser-
bad oder in der Mikrowelle, damit sie fl üssig 
wird und du so leichter die Gießform aus-
pinseln kannst. Somit kannst du nach dem 
Trocknen dein Werkstück leichter aus der 
Form lösen. 

Dann kannst du das gewünschte Holzstück in der Gießform platzieren. 

Achte darauf, dass das Holz gut am Rand anliegt, damit später kein fl üssiger 
Beton zwischen Holz und Gießform laufen kann.

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:einfach ca. 1 h

Material:

So geht`s:

Betongießmasse
Formen Trenncreme
Zirbenholz Reste

Kerzengießform 
Pinsel/ Schachtel
leeres Gefäß
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Werkstück zum Austrocknen zur Seite stellen 
und nach 1 bis 2 Tagen aus der Gießform lösen. 
Die Tetrapack-Form kannst du auch mit einem 
Cuttermesser aufschneiden.

Jetzt kannst du den Beton lt. Anleitung mit 
Wasser anrühren und dann in die Gießform lee-
ren oder hinein schöpfen. 
Rüttle und klopfe leicht an die Gießform, damit 
sich Bläschen lösen.  

Wenn du die gewünschte Höhe erreicht hast, dann platziere noch ein Teelicht 
in die Betonmaße. Fixiere das Teelicht mit Klebeband. 

Mit einer Spachtel Betonreste auf dem Holzstück entfernen – und fertig ist 
dein leuchtendes Werkstück. Viel Spaß und gutes Gelingen.
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